
Magnetotelurska istraživanja, decembar 2015, misija: “Mariborska piramida”, Maribor, Slovenija
(Delimičan, najinteresantniji nalazi1)

Merna oprema:

1. Teslametar TM 40 [H50Hz, nT]
2. Trifield metar, 100XE [H, mG; E, V/m]
3. Digitalni multimetar Mastech MS8229 [T, oC; Hum, %; Noi, dBrel]
4. VF-Širokopojasni pojačavač, IB Mraz, “E”- sonda: štap antena, l = 30 cm; “H”- sonda: otvorena zavojnica; “M”-
zvučni senzor: “Knowles” Piezo Ceramic ST Microphone (BL series)
5. Digitalni oscilloscop sa FFT, 3202A, 200 MHz, 1GSa/sec
6. S-metar, Bedini verzija Dea/Faretto detectora, IB Mraz, [Sc, Ampl., % otklona]
7. Experimental life energy meter, Heliognosis model LM3, [Or, Opseg, Fino, Grubo, % otklon]

Napomena:  spektri «E» (električnog) i «H» (magnetnog) polja su blago promenjive amplitude i frekvencije, osim 
signala koji potiču od merne opreme (Inverter / svičersko napajanje osciloskopa + stopa uzorkovanja itd).

Merenja:

           Lokacija 1: “Vrh Mariborske piramide”, 19.12.2015. g, 09.53 h.
           H50Hz = 5 nT, H = 0.6 mG, E = 58 V/m, T = 17.9 oC, Hum = 20 %, Noi = -11 dBrel, Sc = 10,0; Or = 100,3,4,60.
       

Google Earth (M.Perhavec):

Širina:   46.5682°
Dužina: 15.6522°

Nadmorska visina: 382 m

Dužina ivica:

R1 (crvena): 345 m
R2 (plava): 352 m
R3 (žuta): 313 m
R4 (narandžasta): 396 m

1. “E” polje [12.5kHz/div], lokacija1:

20 kHz; 37 kHz; 42.5 [kHz]

2.     “E” polje [5kHz/div], lokacija 1: 3.    “H” polje [5kHz/div], lokacija 1: 4.  Infra zvuk [250 mHz/div], lok.1:

24-28; 33-37; 42,5 [kHz] 23-28; 30-33; 42.5 [kHz]         0.5 Hz

Lokacija 2: “Hudičeve skale”, 19.12.2015. g, 11.55 h.
H50Hz = 5 nT, H = 0.6 mG, E = 31 V/m, T = 16 oC, Hum = 15 %, Noi = -18 dBrel, Sc = 10,0; Or = 100,3,4,92.

Google Earth (M.Perhavec):

Širina: 46°34'24.48"
Dužina: 15°36'16.13"

Nadmorska visina: 389 m

Dužina ivica:

R1 (plava) = 324 m
R2 (crvena) = 313m
R3 (zelena) = 425m
R4 (žuta) = 234 m
R5 (narandžasta) = 249 m

5. “E” field [12.5kHz/div], location 2:

20; 42.5 [kHz]

6.     “E” polje [5kHz/div], lokacija 2: 7.    “H” polje [5kHz/div], lokacija 2: 8.  Infra zvuk [500 mHz/div], lok.2:

1 Kompletna merenja se čuvaju u bazi podataka G.Marjanovic.



     4.6 kHz                         42.5 kHz                                   42.5 kHz    0.25 Hz

Merna Meoda:

Magnetotelurska Metoda /1/ je metoda elektromagnetnih merenja kojom se detektuju i mere promene 
elektromagnetnih polja različitih frekvencija na Zemljinoj površini.

   

Ovom metodom snimaju se električna i magnetna polja u niskom (Infra zvuk-Audio-Ultra zvuk) frekventnom 
opsegu. Izvori AMT (Audio-Magneto Teluric) signali mogu biti ili veštački ili prirodni.

Solarna energija (Sunčev vetar) i munje (grom) izazivaju prirodne varijacije u zemljinom magnetnom polju, koje 
izazivaju električne struje (poznate kao telurske struje) ispod zemljine površine. Telurske (zemaljske) struje nastaju iz 
prirodnih i veštačkih izvora, uključujući i kretanje magme u zemljinoj unutrašnjosti i delovanje električne mreže i 
električnih uređaja. U kombinaciji, ove pojave stvaraju jak MT izvor signala u ULF / LF frekventnom spektru.

Merenja sa različitih lokacija, iz više smerova, mogu jasno ukazati na različit odnos električnog i magnetnog 
polja i njihovih međusobnih faza. Fazni pomeraj uzrokovan različitim brzinama propagacije, ukazuje na podzemne 
oblasti različite mehaničke, magnetne i elekrične provodljivosti, odnosno njenu anizotropiju i zapravo njenu strukturu !

Analiza merenja:

a) “Mariborska piramida”.

1. Tokom istraživanja sprovedenih u Mariboru, Slovenija, od 19. do 20. decembra 2015. godine, vršena su 
snimanje elektromagnetnih i mehaničkih energetskih spektara, po MT (Magneto-Telurskoj) metodi u širokom 
frekventnom opsegu - od ekstremno niskih do srednjih frekvencija (25 MHz - 50 kHz ) za električne i / ili magnetne 
fenomene. Merenje mehaničkih vibracija obuhvata oblast od infrazvuka, audio i ultrazvučnog domena. Za ova merenja 
koristili smo konvencionalne uređaje navedene pod brojem 1. do 5. na listi merne opreme.

Pored ovih merenja vršena je i detekcija prisutnosti skalarnog polja "S-metrom" (MerOpr. 6).
Istraživanja nekonvencionalnih energetskih polja, kao što je to npr. "Orgonska energija", vršena su posebnim 

uređajem za merenje alternativnih energetskih fenomena (MerOpr. 7) koji je namenjen za naučna istraživanja životnih 
procesa.

Osim toga, na svakoj mernoj lokaciji mereni su kontrolni parametri: a) prisutnost i intenzitet "EM smoga" 
uzrokovanog elektro-energetskom mrežom (50 Hz); snaga dinamičkih magnetnih (b), dinamičkih električnih (c) polja i 
snage radio talasa (d); temperatura (e), vlažnost (F) i nivo buke (G).



Snimci svih energetskih spektara i kompletni zapisi se čuvaju u mojoj bazi podataka a u ovom radu navodimo 
samo najinteresantnije nalaze kao ilustraciju donetih zaključaka.
2. Vrednosti elektromagnetnih parametara izmerenih na lokaciji 1 su u okviru prosečnih vrednosti za ne-urbane 
sredine - osim vrednost dinamičkog električnog polja: E = 58 V / m. Ova je vrednost veća od prosečne vrednosti (10-20 
V / m) i neuobičajena je za prirodno okruženje gde ne postoje tehnički uređaji kao mogući izvori EM zračenja, što 
ukazuje na povećanu prirodnu elektrodinamičku aktivnost na ovoj mernoj tački. Ovu izjavu potvrđuje i izmerena 
vrednost magnetnog polja (MerOpr.1) čija frekvencija je upravo 50 Hz (ektro-energetska mreža), koja je samo 5 nT.
3. “Fast Fourier Transform” analiza frekventnih spektara električnog polja snimljenih na lokaciji 1 prikazani su na 
slici 1 (sa rezolucijom od 12,5 kHz / div) i na slici 2 (sa rezolucijom od 5 kHz / div). Oba snimka jasno pokazuju prisustvo
"talasnog paketa" u frekventnom opsegu 33-37 kHz, uz naglašen signal od oko 37 kHz. Snimak frekventnog spektra 
magnetnog polja prikazan na slici 3 ("H" polje, lokacija 1), pokazuje da prisutnost signala iz spektra 33-37 kHz NIJE 
REGISTROVANO u ovom domenu.
Ova činjenica nije u skladu sa očekivanjima za klasični, transverzalno-vektorski, oblik elektromagnetne fluktuacije, 
takozvane "Hercijanske" EM talase, koji imaju obe, "E" i "H" komponente i ukazuje na mogućnost da registrovana 
pojava može biti longitudinalna elektrodinamička vibracija / 2 / sasvim analogna konceptu skalarnih energetskih polja.
4. Snimak mehaničkog (Iz-Audio-Uz) energetskog spektra / 3 / prikazan na slici 4 (Infra zvuk [250 mHz / div], lok1),
ukazuje na odsustvo signala u području infra-zvučnih vibracija. Ovaj podatak, u kombinaciji sa snimcima "E" i "H" 
frekventnih opsega (Slike 2 i 3) ukazuje na malu verovatnoću postojanja podzemnih vodenih tokova unutar "piramide".
5. Imajući u vidu brzinu propagacije EM talasa u slobodnom prostoru: c = 299 792 458 m / s, talasna dužina c 

elektromagnetnog signala frekvencije: f = 37 kHz, jednaka je: c = c / f = 8102 m.

Prema Maxwellovim jednačinama, brzina prostiranja EM signala kroz neki medijum zavisi od proizvoda 
dielektrične konstante i magnetne permeabilnosti materijala. Imajući u vidu da je prosečna relativna dielektrična 

permitivnost Zemlje r = 1,02 i magnetna permeabilnost r = od 25 do 70, teorijska vrednost brzine prostiranja EM 

talasa kroz takav medijum je:
v = c / sqrt(r * r);

v25 = /r = 25/ = c / sqrt (1.02 * 25) = c / 5;

v70 = /r = 70/ = c / sqrt (1.02 * 70) = c / 8.4.

Prema tome, za signal frekvencije 37 kHz, odgovarajuća talasna dužina za propagaciju kroz “zemlju” je:
od:    = c/5*f = 1621 m

do:   70 = c/8.4*f = 965 m

Rezonatori, kao uređaji koji iskazuju rezonantne efekte, dajući veću amplitudu vibracijama rezonantne frekvencije, treba
da imaju dimenzije koje su jednake četvrtini talasne dužine signala.

U ovom slučaju /4 = 405 m and 70/4 = 241 m. Na osnovu podataka sa “Google Earth”, nadmorska visina 

“Mariborske piramide” je oko 382 m – što je unutar izračunatog intervala od 241 do 405 m. Ova činjenica govori u prilog 
mogućnosti da bi ovaj objekat mogao biti (jeste) rezonator za snimljeni paket signala od oko 37 kHz.

6. Merenjima izvršenim pomoću S-metra (MerOpr. 6) i Eksperimentalnim meračem životne energije 
(MerOpr. 7) na lokaciji 1 nije potvrđeno postojanje skalarnog polja (Sc = 0) niti postojanje orgonske enerije u iznosu 
većem od prosečne vrednosti (Or = 60 %).

b) "Hudičeve skale”.

7. Merenja na lokaciji 2 nisu pokazala anomalije u spektrima dinamičkih “E” and “H” polja. Svi registrovani signali u 
ovim oblastima potiču od merne opreme (Sl. 5, 6 i 7). Međutim, prisustvo veoma slabog signala “E” polja promenjive 
amplitude (sl. 6) u oblasti niskih frekvencija (ispod 7 kHz) ukazuje na moguće postojanje vodenih tokova koji su ili 
veoma udaljeni - ili - bliski ali veoma slabi. Maksimum ovog “talasnog paketa” je na 4.6 kHz (sl. 6).
8. Za frekvenciju f = 4.6 kHz, odgovarajuća talasna dužina u slobodnom prostoru je c = 65 217 m pa je tzv. 

“lambda četvrt” – četvrtina te vrednosti i jednaka je c /4 = 16 304 m. Kada je reč o prostiranju mehaničke vibracije kroz 

zemlju – ona ima širok opseg vrednosti zavisno od sastava tla, najčešće konglomerata sačinjenog od mnogo različitih 
materijala. Ako upotrebimo srednju vrednost do koje je u svojim merenjima došao Nikola Tesla2, v = 4046 m/s, tada – 
možemo izračunati odgovarajuću frekvenciju mehaničke vibracije rezonantne sa ovim “electričnim” fenomenom – ali u 
2 ’’Tesla’s prophecy ’’ , M. Matić , page 143/: ’’earths vibrations are periodical and last around 1 hour and 45 minutes...“



mehaničkoj formi: fmech = 4046 / (c /4) = 4046 / 16 304 = 0.248 Hz. Kao kuriozitet, naglašavamo činjenicu da je upravo 

ta frekvencija od 0.25 Hz  registrovana kao mehanička vibracija u našim infrazvučnim merenjima na lokaciji 2, što je 
prikazano na slici 8.
9. Merenja aparatom za experimentalna merenja životne energije (MerOp 7) na ovoj lokaciji pokazala su povišen 
nivo orgonske energije (Or= 92) koji je za 53 % (=92/60) viši od prosečnog nivoa.

Zaključak.

Lokacija 1:
Iako analiza merenja u tačkama 2, 3. i 5. govori u prilog postojanja skalarnog polja na ovoj lokaciji, činjenica da 

ovakva vrsta polja ipak nije detektovana S-metrom (tačka 6.) ukazuje da geometrija i struktura objekta “Mariborske 
piramide” – ne zadovoljavaju u potpunosti potrebne i dovoljne uslove višedimenzionalne rezonantnosti kao 
osnovnog preduslova za formiranje energetskog polja skalarnog tipa. Nedostatak bliskog vodenog toka (korak 4.), kao 
sastavnog elementa mehanizma "suptilno-energetskih mašina“, takođe umanjuje takvu mogućnost.

Ukratko «Mariborska piramida» je prirodni objekat koja ipak ima odgovarajuću geometrijsku pravilnost koja 
doprinosi harmonizaciji ambijentalnog energetskog polja koja tu lokaciju čini ugodnom i prijatnom za ljude.

Lokacija 2:
Na ovom mestu nisu detektovane značajnije energetske anomalije koje bi mogle biti generatori skalarnog polja 

(tačka 7). Razlog za to bi mogla biti nesimetrija merne tačke o odnosu na formu i strukturu objekta “Hudičeve skale”. 
Ipak, prisustvo velikih kamenih blokova na ovoj lokaciji grupisanih u vrlo smislenu konfiguraciju ukazuje na neku 
„posebnost” toga mesta, koja je verovatno bila poznata drevnim stanovnicima.

Činjenica da ove stene sadrže “Miocenske konglomerate”, koji sadrže velike klastere kvarcnih kristala mogla bi 
pomoći u objašnjenju mehanizma generisanja relativno niskog (E = 31 V / m) "E" field (električnog) signala u oblasti 
niskih frekvencija kako je to pokazano u tački 7 "Analize merenja".

Prisustvo mehaničke vibracije čija je frekvencija 0.25 Hz koja je registrovana na ovoj lokaciji, i koja je apsolutno 
koherentna sa elektrodinamičkom vibracijom od 4.6 kHz koja je takođe registrovana na ovom mestu, (kako je to 
pokazano u tački 8) je verovatan mehanizam njihove međusobno “isprepletene” aktivnosti, koja rezultuje prisustvom 
relativno visokog nivoa orgonske energije (Or=92) koji je za oko 53% viši od uobičajenog nivoa (tačka 9).

Merenja izvršena na lokaciji “Hudičeve skale” pokazuju kompletno odsustvo negativnih energetskih formi i, 
istovremeno, povećan intenzitet orgonske energije. Ovo su činjenice koje potvrdjuju da je ovo mesto veoma prijatno za 
šetnju, relaksaciju i meditaciju.

Belgrade, 01.01.2016. Goran Marjanovic, BscE.
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